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@ Verfahren zum Freigeben einer funktionalen Option fur Kaufer von computerartigen Systemen 

(§) Verfahren zum Freigeben einer funktionalen Option in 

einem computerartiger System, das aufweist: Speichern 

einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. bestimmt fur das 

System ist, Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweils 

einer moglichen funktionalen Option entsprechen. die in 

dem System freigegeben we r den kann. Auswahlen von 

Codes, die den gewunschten funktionalen Optionen entspre- 
chen, Kombinieren der eusgewahlten Codes und der seriel- 
len Zahl, urn einen kombinierten Optionscode zu erhalten, 

Empfangen eines Kennworts zum Freigeben funktionaler 

Optionen. die den eusgewahlten Codes entsprechen. Verar- 

beiten des Kennworts durch ein Funktionsgerat Oder einen 

Prozefc, um ein resultierendes Kennwort zu erhalten, Verglet- 

chen des resuttierenden Kennworts mrt dem kombinierten 

Optionscode und Freigeben der gewunschten funktionalen 

Optionen. die den eusgewahlten Codes entsprechen, in dem 
" Fall, da& das resultierende Kennwon und der kombinierte 
f Optionscode gleich stnd. 
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Beschreibung 

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schaffen funktionaler Optionen fur Kaufer von computerartigen 
Systemen wie beispielsweise einem Telefonschaltsystem. 

Ein Kaufer eines computerartigen Systems wie beispielsweise eines Teiefonschaltsystems kauft oft das System 
mit bestimmten fakultativen Merkmalen, wiinscht aber spater, ihnen welche hinzuzufugen. Solche Merkmale 
sind angeboten worden durch Verkaufen von Hardwaremoduien oder Software-Erweiterungen. Ein solches 
Hinzufiigen von Optionen ist jedoch miihselig, da der Anbieter die mogliche Anzahl von Erweiterungen abschat- 
zen muB, die innerhalb einer yernunftigen zukunftigen Zeit zu verkaufen sind, und welche Erweiterungen 
mdglicherweise zu verkaufen sind, und dann hardwaremaBige Optionsmodule oder Disketten, auf denen Softwa- 
re-Erweiterungen fur jene Optionen gespeichert sind, herstellen und lagern. 

Zusatzlich ist eine Hardware- und Software-Piraterie der Module oder der Software auch ein groBes Problem 
und schwierig zu erfassen und zu stoppen. 

Die vorliegende Erfindung ist ein Verfahren zum Schaffen von Optionen fiir computerartige Systeme, ohne 
daB irgendein Lagern von Hardwaremoduien oder Software-Disketten notwendig ware, und das das Problem 
der Piraterie fast eliminiert. Die Probleme des Vorhersagens und Vorfertigens der Menge und der Typen von 
Optionen werden somit vollig eliminiert, wodurch die signifikanten Kosten zum Herstellen der Options-Hard- 
waremodule oder -Disketten, des Transports solcher Produkte von dem Zulieferer bzw. Anbieter und des zum 
Handeln mit der Ware erforderlichen Personals, des Lagerns und des Transports von ihr eliminiert wird. 
Dennoch kann eine oder mehrere Optionen schnell und sicher zur Verfiigung gestellt werden. 

GemaB der Erfindung werden alle moglichen Optionen mit dem Originalsystem zur Verfiigung gestellt, aber 
die Optionen sind davon abgehalten, freigegeben zu sein, bis die Optionen von dem Anbieter verkauft werden. 
Sind die Optionen einmal verkauft worden, stellt der Anbieter einen berechneten Code zur Verfiigung, der den 
gewunschten Optionen entspricht wobei auf den Code hierin als ein Password bzw. ein Kennwort Bezug 
genommen wird. 

Bei einem Ausfuhrungsbeispiel werden Codes, die den gewunschten Optionen entsprechen, miteinander 
kombiniert und mit der Seriennummer des Systems kombiniert Die Kombination wird durch eine Funktionsein- 
richtung verarbeitet, und das Ergebnis wird mit dem Kennwort verglichen. Wenn die zwei identisch sind, werden 
die ausgewahlten Optionen freigegeben. 

Bei einem anderen Ausfuhrungsbeispiel wird das Kennwort durch eine Funktionseinrichtung gefuhrt und das 
Ergebnis mit den kombinierten Codes verglichen. Wenn die zwei identisch sind, werden die ausgewahlten 
Optionen freigegeben. 

Somit enthalt das Computersystem vorzugsweise eine Seriennummer, die durch Software lesbar ist. Jede 
mogliche Option, die mit dem Computersystem zur Verfiigung gestellt wird, muB einen einzigartigen Code 
enthalten. Jener einzigartige Code ist enthalten entweder in der Hardware oder der Firmware, die durch 
Software lesbar ist, oder ist in Software enthalten, in Abhangigkeit davon, wie das System arbeitet. Jede der 
funktionalen Optionen, gleichgultig ob sie in der Hardware oder der Software enthalten ist, ist verborgen bzw. 
latent, bis sie freigegeben wird. 

Die Funktion kann in der Hardware, der Firmware oder der Software enthalten sein und kann irgendeine 
Funktion sein, sollte aber eine Funktion sein, die auBerst schwierig auszurechnen ist. Vorzugsweise wird der 
Knappsack-Codierungs-Algorithmus benutzt von dem theoretisch nachgewiesen worden ist, daB er ein unnach- 
giebiger bzw. nicht entschliisselbarer Algorithmus ist Der Algorithmus benutzt einen Schliissel bzw. eine Taste, 
der bzw. die nur dem Verkaufer der Optionen bekannt ist, und theoretisch kann in einer angemessenen Zeit nicht 
ausgerechnet werden, was durch eine polynomische Funktion beschrieben ist (die ein exponentielles ZeitmaB 
beschreibt). Es ist somit fur einen Piraten fast unmoglich, die freigebenden Kennworte zu duplizieren, wobei 
jedes freigebende Kennwort fiir jede Gruppe gewunschter funktionaler Optionen fiir jedes computerartige 
System mit einer seriellen Zahl unterschiedlich ist und fast unmoglich zu duplizieren ist 

Da der Kaufer dem Anbieter nur Information mitteilt und der Anbieter postwendend nur Information mitteilt, 
konnen die gewunschten Optionen sehr schnell freigegeben werden, und tatsachlich kann es automatisch 
zwischen Computersystemen bewirkt werden, wenn einmal eine Zahlungsbestatigung oder das Annehmen eines 
Auf t rags vorliegt Der Anbieter braucht nur ein Computersystem zu haben, das ein Kennwort erzeugt das in das 
computerartige System eingegeben werden kann, in dem die ausgewahlten Typenoptionen freizugeben sind 

GemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung weist ein Verfahren zum Freigeben einer funktionalen 
Option in einem Computerartigen System auf: Speichern einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. besttmmt fiir 
das System ist Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweils einer moglichen funktionalen Option entsprechen. 
die in dem System freigegeben werden kann, Auswahlen von Codes, die den gewunschten funktionalen Optionen 
entsprechen, Kombinieren der ausgewahlten Codes und der seriellen Nummer, urn einen kombinierten Options- 
code zu erhalten. Empfangen eines Kennworts zum Freigeben von funktionalen Optionen. die den ausgewahlten 
Codes entsprechen. Verarbeiten des Kennworts durch ein Funktionsgerat oder einen ProzeB. urn ein resultieren- 
des Kennwort zu erhalten, Vergleichen des resultierenden Kennworts mit dem kombinierten Optionscode. und 
Freigeben der gewunschten funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, in dem Fall. daB 
das resultierende Kennwort und der kombinierte Optionscode gleich sind 

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung weist ein Verfahren zum Freigeben einer funktio- 
nalen Option in einem computerartigen System auf: Speichern einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. bestimmt 
far das System ist Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweils einer mdglichen funktionalen Option entspre- 
chen, die in dem System freigegeben werden kann, Auswahlen von Codes, die den gewunschten funktionalen 
Optionen entsprechen, Kombinieren der ausgewahlten Codes und der seriellen Nummer, um einen kombinier- 
ten Optionscode zu erhalten, Verarbeiten der kombinierten Optionscodes durch ein Funktionsgerat oder einen 
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ProzeB, urn einen resultierenden Optionscode zu erhalten, Empfangen eines Kennworts zum Freigeben von 
funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, Vergleichen des resultierenden Optionscodes 
mit dem Kennwort, und Freigeben der funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, in dem 
Fall, daB der resultierende Optionscode und das Kennwort gleich sind. 

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispie! der Erfindung weist ein Verfahren, das eine funktionale Option in 5 
einem computerartigen System zur Verfugung stellt, auf: Ausstatten eines computerartigen Systems mit einer 
Vielzahl von Optionen, die schon vorgesehen sind, aber vom Arbeiten abgehalten werden, Auswahlen bestimm- 
ter gewiinschter der Optionen, Eingeben eines Codes in das System, und Freigeben der ausgewahlten Optionen 
auf einen Empfang des Codes hin. 

Ein besseres Verstehen der Erfindung wird unter Bezugnahme auf die nachfolgende detaillierte Beschreibung 10 
in Verbindung mit der folgenden Zeichnung erhalten werden, wobei 

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Systems ist, in dem das Verfahren ausgefiihrt werden kann, und 
Fig. 2 ein FluBdiagramm ist, das Schritte bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt 
Ein computerartiges System 1 wird durch einen Kaufer von einem Verkaufer gekauft. Das computerartige 
System weist alle der moglichen funktionalen Optionen 3 auf, die in dem System implementiert sein konnen, und 15 
die als Option 1, Option 2 ... Option N gezeigt sind. Diese Optionen 3 konnen ais Hardwaremodule oder als 
Software- Programmprozesse implementiert sein. jedoch ist es wichtig, daB jede der funktionalen Optionen 
ihren eigenen unterschiedlichen Optionscode hat, der in Fig. 1 als Optionscode 5 gezeigt ist 

Die Optionscodes konnen durch einen Prozessor 7 gelesen werden, der Teil des Systems 1 ist, und zwar von 
jeder funktionalen Option, die z. B. als Firmware realisiert ist, die zu jedem Hardwaremodul gehort, als ein etwas 20 
anders verdrahteter Code wie beispielsweise einer, der durch Optionsschalter bestimmt ist, die zu jedem 
Hardwaremodul gehoren, als eine gespeicherte Nummer, die zu jedem Programm gehort, das eine bestimmte 
funktionale Option implementiert, oder sie konnen in einer Tabelle in einem Speicher des Systems 1 gespeichert 
sein. 

Eine Tabelle des Beispiels, bei dem innere Codes in Verbindung mit jeder Option gespeichert sind, ist unten in 25 
Tabelle 1 gezeigt 

Tabelle 1 



Option 


Innere Codes 


AusgewShlte Codes 


30 


A 


0000000000000001 




35 


B 


0000000000000010 


0000000000000010 




C 


0000000000000100 


0000000000000100 




D 


0000000000001000 


0000000000001000 


40 


E 


0000000000010000 






F 


0000000000100000 


0000000000100000 




G 


0000000001000000 




45 


H 


0000000010000000 






I 


0000000100000000 






J 


0000001000000000 


0000001000000000 


50 


K 


0000010000000000 






L 


0000100000000000 


0000100000000000 




M 


0001000000000000 




55 


N 


0010000000000000 






O 


0100000000000000 






P 


1000000000000000 




60 



LaBt uns annehmen, daB der Systemk&ufer wunschu die Optionen B. CD,FJ und L zu kaufen. 

Der Kfiufer greift auf die Tabelle zu, oder bestimmt andererseits die bestimmten Optionen mittels einer 65 
Eingabe-ZAusgabevorrichtung 9, die beispielsweise eine Terminalanzeige und eine Tastatur sein kann. Eine 
Dialog-Box bzw. ein -fenster oder eine Form ist an der Anzeige mit alien moglichen Optionen gezeigt, und wenn 
es gewOnscht wird, die zugeh6rigen Optionscodes, die das Computer-system aus der Firmware, der Hardware 
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oder den Programmen fur funktionale Optionen hervorholL 

„ i^ r . B f enUt2er WSWt d A nn d '! b « ti ™ mten gewunschten Optionen aus. Die Optionen konnen beispielsweise fur 
em Telefonsystem sein, Daten fur hohere Rechnungsarten, DPNSS. eine Bedienerkonsole fur einen sehbehinder- 
ten Bediener usw. An einigen Systemen konnten beispielsweise neunzig Optionen verfiigbar sein. Aiie Optionen 
5 werden m.t dem urspriinglichen Verkauf des Systems zur Verfugung gestellt, sind aber latent bzw. verborgen 
und konnen durch das System nicht freigegeben werden. 
Mit der Auswahl bestimmter Optionen werden die entsprechenden inneren Optionscodes 5 unterschieden 

^ S ^Z^"?Ta^ hC dCr T ^ e !! e 1 bd " aus S ewahlte Cod"" gezeigt ist Es wird bevorzugt. obwohl es 
nicht obligatorisch ist, daB die inneren Codes vom binaren Typ sein sollten. 
10 Dies beendet den ersten Schritt in dem ProzeB, der in Fig. 2 gezeigt ist. 

Das Computersystem 1 kombiniert dann die Optionscodes beispielsweise durch Addieren. Fur den in Tabelle 1 
gezeigten ausgewahlten Code wird der folgende kombinierte Optionscode erzeugt: 0000101 0001 01 1 10 
ilST^^ iCSbar ! SerieHe ? ummer bzw. Zahl 11 (F,g. 1) gehdrt zu dem Computersystem 1. Diese 
,< ri ll JhiSL r?- e,nem ,f f l wa r em ,f B 'g '"baren Hardwaremodul sein, einer Firmware, oder kann in Softwa- 

wirH H^n ?!!"• J C S !.- ,eile Za ~ SO ' ,te e,nzi & arti g f " r Jedes einzelne verkaufte System sein. Die serielle Zahl 
wird dann mit dem kombinierten Optionscode kombiniert, und zwar vorzugsweise durch Verkettung. Wenn z. B 

wfifiS^^ ^ reSU,tiert ~™>OOI11100CV0000101000I01I10 in 

Der kombinierte Code wird in eine Hexadezimalzahl umgewandelt und ist dann 02780A2E. 
oder 7 S a e h r ..,? mbinie ? e Cod< 7. m Hexadezimalsystem wird dem Optionsverkaufer zusammen mit einer Zahlung 
Def virS n ° rd Tf a' Ur d ' e ° Pt,0 J ,en 2Ur Verf agUng geste,,t - die durch den Co* dargestellt werden. § 
durch vSSS^i ^ s f Antwo ? e,n Kennwort zur Verfugung. Dieses Kennwort wird durch den Verkaufer 

ne?'i!, F p nkt!0 ? K kan " '^"f 1 ""* Funktion sein, aber es sollte eine Funktion sein. die sehr schwierig auszurech- 
3em i , "£5££ZS£; d * B ^ ^"^T 3Uf Kna PP sa *-Codierung S -A.gorithmus basieren soHte von 
d r a . de ^ Theo r ,e frw'esen worden ist, daB er em unnachgiebiger bzw. hartnackiger bzw. nicht entschliisselba- 
rer Algonthmus .st Der Algonthmus benutzt einen Schlussel. der nur dem Verkaufer bekann ist entSCh,USSelba 
ar £LnT kt, °" Sge . rat oder f in Prozee 13 j « in dem System auch vorgesehen, das auf bzw' mit einer Zahl 
arbe.ten kann die ,hm gegeben ist. Die Funktion, die in dem Funktions|erat oder dem ProzeB « verarbehe 
w,rd kann ,r , alien Systemen identisch sein. die durch den Verkaufer verkauft werden. uZ muB ein ZaW auf eine 
Weise verarbeiten. die identisch zu jener durch den Verkaufer ist 

Der Kaufer. der das Kennwort von dem Verkaufer erhalt, gibt es fiber die I/O-Vorrichtung 9 in das System ein 
da einen resultierenden Code durch Arbeiten auf bzw. mit dem Kennwort berechnet das die FunK des 
Funt ™ 5 rp T d " PrOZ , eSSCS 13 bCnUtZt - Somit ist beim Ein « eben des Kennworts F5J790 genS de • einen 
SZ^ScSSr VerarbehUng durch die ' (02780A2E). die der obTangegebe" 

H.?fHS mpUte !^ tem V ? ranlaBt dann einen Ver g' e 'ch des kombinierten Codes im Hexadezimalsystem der aus 
tl ASl H ? Yf rke " u "g der ausgewahlten Codes und der seriellen Zahl b^u^mJr reiuWwTund 
S^lT^KSScKS ^ nnWOrtsdu - h * e Funk »°" ™» Wtl Die resu~den Sdezi 
Wenn sie ni?h i E ^ ! W x Cnn ,ie gle ' ch S,nd - werden die a "*gewahlten Optionen freigegeben 
li^S^^!!^^ kCme OPt, ° nen frCigegeben Und Feh "™'*»* kann an der f/O* Vor 
unSftf n/h S H«£ 5g,iCh . iSt *? b ! stin l men - we,ch er Schlussel durch den Verkaufer benutzt worden ist, ist es fast 
bTutzen e,8ebe " ^ de " BCtrieb dCF ° Pli ° nen im Z«—enhang mit dem ?^«SiSi5.S5/S 

, ve^en^rd^^^ erfo.gen sol.,, wird es 

rrHnl^T* d 'f dlC ° b , ige B « chreSbun g versteht, kann nun Variationen oder andere Ausffihrunesbeisoiele 

^Sh£S£rssi Mn e t e . r a,s das Ken r won durch eine Funk,ion in dem s^vSSS 

r « u, i ,er « n . den Code zu erhalten. der mit dem kombinierten Code verglichen wird, der kombinierte cZdl 
rhe™l a „ 2 "Ti 5 ,g u e , b I n e ' ner funktion a»en Option in einem computerartigen System das aufweist- Soei- 

^^2££2h±-" pe f" ,, S bzw - bestimmt far das System & s P eichern 2S5£3ic2^^ 

uTvnn?£ m ° gll ^ hen 'unktionalen Option entsprechen, die in dem System freigegeben werden kann Auswah 
^l^^zSET**"*! fun K ktiona,en Optionen enuprechen. Kombinifrer ^der ^SSS£SdL 
Seigeben lSSl£ SS^S?"^ %?' OR ?°? Z " erhal,en - Em P fa "^" eines Kennworts zum 
S^^mSSS^^S^^IZ " 5^ ^^'n- Verarbeiten des Kennworts durch 

i^-^ 8 Oder einen ProzeB. urn em resultierendes Kennwort zu erhalten, Vergleichen des resultieren- 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Freigeben einer funktionalen Option in einem computerartigen System, das Verfahren 
aufweist: 

(a) Speichern einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. bestimmt fur das System ist, 

(b) Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweils einer moglichen funktionalen Option entsprechen, 
die in dem System freigegeben werden konnen, 

(c) Auswahlen von Codes, die den gewunschten funktionalen Optionen entsprechen, 

(d) Kombinieren der ausgewahlten Codes und der seriellen Zahl, urn einen kombinierten Optionscode 
zu erhalten. 

(e) Empfangen eines Kennworts zum Freigeben funktionaler Optionen, die den ausgewahlten Codes 
entsprechen, 

(0 Verarbeiten des Kennworts durch eine Funktion, urn ein resultierendes Kennwort zu erhalten, 

(g) Vergleichen des resultierenden Kennworts mit dem kombinierten Optionscode, 

(h) Freigeben der gewunschten funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, in 
dem Fall, daB das resultierende Kennwort und der kombinierte Optionscode gleich sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die ausgewahlten Codes durch Addition kombiniert werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die kombinierten ausgewahlten Codes mit der seriellen Zahl durch 
Verkettung kombiniert werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Funktion Codierungsmittel oder einen ProzeB aufweist 

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Codierungsmittel oder der ProzeB ein Codierungsalgorithmus ist, 
der durch einen Prozessor des computerartigen Systems verarbeitet wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei jeder der Codes eine binare Zahl ist, und wobei die serielle Zahl eine 
binare Zahl ist 

7. Verfahren nach Anspruch 6, das ein Umwandeln des kombinierten Optionscodes in ein Hexadezimalsy- 
stem aufweist und wobei das resultierende Kennwort im Hexadezimalcode ist 

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die ausgewahlten Codes durch Addition kombiniert werden und die 
serielle Zahl mit den addierten ausgewahlten Codes durch Verkettung kombiniert wird. 

9. Verfahren zum Freigeben einer funktionalen Option in einem computerartigen System, wobei das 
Verfahren aufweist: 

(a) Speichern einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. bestimmt fur das System ist, 

(b) Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweils einer moglichen funktionalen Option entsprechen, 
die in dem System freigegeben werden kann, 

(c) Auswahlen von Codes, die gewunschten funktionalen Optionen entsprechen, 

(d) Kombinieren der ausgewahlten Codes und der seriellen Zahl, urn einen kombinierten Optionscode 
zu erhalten, 

(e) Verarbeiten der kombinierten Optionscodes durch eine Funktionseinrichtung, urn einen resultieren- 
den Optionscode zu erhalten, 

(0 Empfangen eines Kennworts zum Freigeben funktionaler Optionen, die dem ausgewahlten Code 
entsprechen. 

(g) Vergleichen des resultierenden Optionscodes mit dem Kennwort und 

(h) Freigeben der funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, in dem Fall, daB der 
resultierende Optionscode und das Kennwort gleich sind. 

10. Verfahren nach Anspruch 1 oder 9, das den Schritt aufweist: dem Verkaufer den kombinierten Options- 
code zur Verfugung stellen. Verarbeiten des kombinierten Optionscodes durch den Verkaufer durch eine 
Verkauferfunktion, die dieselbe Funktion verwendet wie das computerartige System, und dadurch Erhalten 
des Kennworts. 

1 K Verfahren nach Anspruch 10. wobei die Funktion einen Knappsack-Codierungs-Algorithmus aufweist 

12. Verfahren, das eine funktionale Option in einem computerartigen System zur Verfugung stellt, wobei das 
Verfahren aufweist: 

(a) Versehen eines computerartigen Systems mit einer Vielzahl von Optionen, die schon vorgesehen 
sind. aber vom Arbeiten abgehalten werden, 

(b) Auswahlen bestimmter gewunschter der Optionen, 

(c) Eingeben eines Codes in das System, und 

(d) Freigeben der ausgewahlten Optionen auf einen Empfang des Codes hirt 

13. Verfahren nach Anspruch 12, das den Schritt des Vergleichens des Codes mit einer berechneten Zahl und 
des Freigebens der ausgewahlten Optionen auf eine Bestimmung einer Obereinstimmung des Codes mit der 
berechneten Zahl hin aufweist 

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die berechnete Zahl aus sowohl einer Zahl die einzigartig fur das 
computerartige System ist als auch aus vorbestimmten Zahlen. die den ausgewahlten Optionen entspre- 
chen, a bgeleitet wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei die berechnete Zahl auch durch Verarbeiten einer Basiszahl 
abgeleuet wird. die der Kombination der einzigartigen Zahl und der vorbestimmten Zahlen entspricht und 
zwar durch eine erste Funktion. 

16. Verfahren nach Anspruch 14, das den Schritt zum Verarbeiten eines Kennworts durch eine erste 
Funktion und Abletten des Codes dadurch aufweist 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, wobei die Funktion eine Codierung der Basiszahl aufweist 

18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Kennwort durch Empfangen einer Zahl erhalten wird, die der 
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Zahl entspricht, die einzigartig fur das computerartige System ist, und von vorbestimmten Zahjen, die den 
ausgewahlten Optionen entsprechen, und Verarbeiten von ihnen durch eine zweite Funktion, die identisch 
zu der ersten Funktion ist. 
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